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Eigner: Strasse: 

Ort: Postleitzahl: 

Telefon Mobile:  E-Mail: 

Telefon Geschäft: Telefon Privat: 

Bootsart: Bootsname: 

Länge:                  Breite: Gewicht in kg.: 

Segelart: Segel Nr.: 

Material: IMS Vermessung*:    ja  Liefertermin: 

Unterwasserschiff: Langkieler, Flossenkieler, Kuttertyp oder Schwerttyp 
Zutreffendes bitte unterstreichen 

Einsatz der Segel: 

 Professionelle 
Regatten 

 Anspruchsvolle 
Regatten Clubregatten Fahrten Segel 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                    
1 Binnensee, 2 Mittelmeer, 3 Ostsee, 4 Nordsee, 5 Ozeane (Atlantik etc.). Zutreffendes bitte markieren 

Hauptsächlicher Einsatz: Leichtwind, Mittelwind, Starkwind  oder Sturm 
Zutreffendes bitte unterstreichen 

*Wünschen Sie eine Vermessung des Segel? 

Bitte verwenden Sie das metrische System. Alle Massangaben in Zentimeter (cm), 
wenn nicht anders definiert ist. 
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Symmetrischer Spinnaker 
Schnitt Runner 

Symmetrischer Spinnaker 
Schnitt Reacher 

Asymmetrischer Spinnaker 
Schnitt Runner (Gennaker) 

Asymmetrischer Spinnaker 
Schnitt Reacher (Gennaker) 
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Wenn Sie ein Messzertifikat haben, senden Sie bitte eine Kopie an uns. 
 

IRC  IRM  IMS  Class  Andere 
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Die Grösse der Vorwindsegel wird durch die Grösse des Vorsegeldreiecks festgelegt. 
Die meisten Yachten richten sich nach den Grenzmassen der International Offshore 
Rule (IOR). Die Spinnakerseitentänge SL und die grösste Spinnakerbreite SMW 
werden nach folgender Formel berechnet:    
 
                                    SL = 0.95 �  I² + J²           SMW = 1.8 x J 
 
 
 
 

     

IOR-Abkürzungen  
I Höhe des Vorsegeldreiecks 
J Basis des Vorsegeldreiecks 
SMG Länge des Mitteumfangs des Spinnakers 
SF Länge des Spinnaker-Unterlieks 
SMW Maximale Breite des Spinnakers 
SL Länge der Spinnakerseitenlieken 
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Top-Takelung:            oder 7/8 Rigg: 
   
J = ..............cm  
Mastvorderkante bis Vorstagsbolzen beim Deck 
 
J1 = ..............cm  
Mastvorderkante bis Halshalterung am  
Bugsprietende 
 
H = ..............cm 
Distanz zwischen Vorstag und 
Holepunkt Spinnaker/Gennaker 
 
R = ..............cm 
höhe der Reling 
 
B = ..............cm  
Länge des Spinnakerbaumes. 
 
G = ..............cm 
Distanz zwischen Fallschäkel im Top bis 
Deck. Nicht bis Aufbaum bis Laufdeck. 
 
V = ..............cm 
Distanz zwischen Fallschäkel im Top bis Halshalterung auf Deck 
 
V1 = ..............cm 
Distanz zwischen Fallschäkel im Top bis Halshalterung am Bugsprietende 
 
K = ..............cm  
Distanz zwischen Fallschäkel im Top bis Holepunkt von Spinnaker/Gennaker 
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Wir leisten bei Material- und Produktionsfehler 2 Jahre Garantie auf alle Segel und 
Blachen. 
 
 

Unterschrift Kunde Unterschrift K.S. Vertreter 
 
 

 
 
 
 
 

Weder KUHN SAILING CENTER noch einer unserer Vertragspartner kann für Schäden, mittelbar oder unmittelbar, aufgrund 
unserer Segeldesign verantwortlich gemacht werden. 

  

    


